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Protivpoiarnost

pregled

D61

Krovna konstrukcija

KNAUF Sistemska - konstrukcija

krovni pokriva¢ prema ONORM B 2219 Razred 1) Knauf 1zolaclonl slo] podkonstrukclja
protivpoZarnosti | vatrootporne
= = ‘ ploée (GKF) |vrstaproizvoda | kaéenje rastojanje rastojanja
prema MW-W prema Priéyréétivanie greda osovine
2 nosivos ini
‘ \ gN%R M ONORM B 6035 | proma DIN eT:rzj;:t noseéi | monta
I 3410 181168 -2 profil | Zzna
I I letva /
| | odnosno - profil
1 DG - oblaganje na drvenoj /metalnoj podkonstrukciji 1 vezac
Sistem Debljina
mm mm mm mm
D 611/D 612 Knauf oblaganje podkrovlja s drvenom / metalnom podkonstrukcijom
900 400
kopca za
priévrséivanje
F 30 15 klasa
gradevinskih E E
materijala
A 0,15 kN 750 900 400
anker
visilica 900 400
klasa
F 60 2x15 gradevinskih
materijala
A
750 900 400
900 400
direktni
klasa vezac
F90 2) 3x15 gradevinskih
materijala
A
750 900 400
D 613 KNAUF Oblaganje podkrovlja sa feder Sinom
klasa
gradevinskih
F 30 15 materijala 900 400
A
feder
Sina
]
klasa
F 60 2x15 gradevinskih 900 400
y materijala
A

R dokaz ocena tehnicke protivpozarnosti IBS Linc od 29.11.01.

2 kop¢a za pri¢vrséivanje pogodna je samo za protivpozarnu zastitu F 30 i F 60.




DG - oblaganje

visilice/Sema montaze

D61

Direktni vezaé

0
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CLCPLLPree!
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klasa nosivosti Q
prema DIN 18168-2 -

0,4kN (40 kg)

CLCLLLrrees
lbecceccesee

V)]

1 x Knauf FN 5,1x35

VISILICE
Priévriéivanje 2 x Knauf TN 3,5x35 ili
direktnih vezaca za krila po sredini
na drvene
grede s:

direktni vezac¢ skratiti ili saviti
u skladu s trazenom ugradnom
visinom

Kopéa za priévrséivanje
za CD Profil 60 x27

klasa nosivosti
prema DIN 18168 - 2

015kN (15kg) |

2 x Knauf TN 3,5x35 mm ili
2 x Knauf FN 5,1x35 mm

ugradna visina: 34 - 54 mm
( kop€a za pri¢vrséivanje + CD 60 x 27)
dopustena tolerancija moguca je od 0 do 20 mm

Anker visilica 170 ( 270 )

klasa nosivosti
prema DIN 18168 - 2

‘ 0,25 KN (25 kg)

2 x Knauf FN 5,1x35

]

ooeooooeeooeo
170 (270)

Feder Sina

2 x Knauf TN 3,5x35 mm

Nonijus visilica -
donji deo
cca. 100 mm

klasa nosivosti
prema DIN 18168-2

[040kN  (40kg) |
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MONTAZNA SEMA

Varijanta A : montazna letval profil

‘ ‘ Varijanta B : nosec¢i i montazni profil

T
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DG - oblaganje F 30

Jednoslojne Knauf ploée F 15
na drvenoj/metalnoj potkonstruke

D611/612

c00

Vertikalni presek
Montazni profil pri€vrséen

direktnim vezacem

Izolacija izmedu greda
greda / krovna kosina

Papirna bandaz traka
direktni veza¢ za CD profil 60 x 27
priévrécen je vilkom FN 5,1 x 35 u
sredini ili 2x vijcima TN 3,5x 35 sa strane

Montazni profil
CD 60x27

Krovna konstrukcija
krovni pokrivaé prema ONORM B 2219

ukeiji

Greda

prekrivanje «hoblovanom» daskom debljine 21 mm

ukeiji

Tehni¢ki podaci

plo¢a F 15/ GKF 15 mm )

Izolacija ispod greda
greda / krovna kosina

dodatni
izolacioni materijal

montazni profil CD 60 x27

anker visilica 170 pricvrSéena
s 2 x vijka FN 5,1 x 35

Knauf vatrootporna

drvena greda
=50 x 30 mm

Knauf samourezujuci vijak
=TN35e 170 mm

Oblaganje Izolacioni sloj Podkonstrukcija
Vrsta ploge Debljina vrsta proizvoda razmak osovinski razmaci
MW -W prema element za R T
ONORM B 6035 pricvrscivanje tzv. vezac .
a profil letva/ profil
c b
mm
mm mm mm
varijanta A 900
Knavuf protivpozama 15 klasa gradevinskog materijala A varijanta B+C 750 900 400
plo¢a F ( GKF) "
varijanta D 900




DG - oblaganje F 60

s dreenol metelnl pokonstrokei D611/612

Vertikalni presek

montazni profil priévrSéen
direktnim vezaéem

Izolacija izmedu greda
Greda / krovna kosina

Papirna bandaz traka

direktni veza¢ za CD
profil 60 x 27 pricvrsc¢en je vijkom
FN 5,1 x 35 u sredini ili 2x vijcima
TN 3,5x 35 sa strane

Montazni profil
CD 60x27

Krovna konstrukcija
krovni pokrivaé prema ONORM B 2219

‘ DG - oblaganje na drvenoj / metalnoj podkonstrukciji ‘

Greda

prekrivanje «hoblovanom» daskom debljine 21 mm

‘ DG - oblaganje na drvenoj / metalnoj podkonstrukciji ‘

Tehnicki podaci

Izolacija ispod greda
greda / krovna kosina

dodatni izolacioni materijal

montazni profil CD 60 x27

anker visilica 170
pricvr§¢ena s 2 x vilka FN 5,1 x 35 P

drvena greda

= 60x40 mm
Knauf samourezujuéi vijak
TN 35 odn. TN 70
e =170 mm

Knauf vatrootporna plo(:a

F 15 (GKF 15 mm)

Oblaganje Izolacioni sloj Podkonstrukcija
Vrsta ploce Debljina razmak osovinski razmaci
Slemonies noseci montazna letva/
Vrsta proizvoda MW-W pricvrscivanje i il
A tzv. vezaé profil [
prema ONORM B 6035
a c b
mm mm mm mm
varijanta A 900 -
Knauf protivpozarna . " -
ploga F ( GKF) 2x15 klasa gradevinskog materijala A varijanta B+C 750 900 400
varijanta D 900




DG - oblaganje F 90 s dreomtmotainel vodkensoki D611/612

Vertikalni presek Izolacija ispod gret.ia
greda / krovna kosina

montazni profil priévrséen

direktnim vezadem

lzolacija izmedu greda
Greda / krovna kosina

montazni profil CD 60 x27

anker visilica 170
pricvr§¢ena s 2 x vijka FN 5,1 x 35

Papirna bandaz traka

direktni veza¢ za CD
profil 60 x 27 pricvrscen je vijkom
FN 5,1 x 35 u sredini ili 2x vijcima
TN 3,5x 35 sa strane

/
/
Montazni profil
CD 60x27

Krovna Konstrukcija /s
krovni pokrivaé prema ONORM B 2219

Iz '

Ly

drvena greda
= 60x40 mm

i p ukciji

Knauf samourezujuci vijak

Greda TN 35 odn. TN 70
e =170 mm
prekrivanje «hoblovanom» daskom debljine 21 mm
2777 777 777 7777 277 7777 )
=
Knauf vatrootporna plo¢a

F 15 (GKF 15 mm) Y

‘ DG - je na drvenoj / j ukciji ‘

Tehnicki podaci

Oblaganje Izolacioni sloj Podkonstrukcija
Vrsta ploce Debljina razmak osovinski razmaci
Slemontes noseci montazna letva/

Vrsta proizvoda MW-W privrscivanje il il

A tzv. vezaé pieil [
prema ONORM B 6035

a c b

mm mm mm mm

L varijanta A 900 -
;r;aé:flgr(og\{gzo)zarna 3x15 klasa gradevinskog materijala A varijanta B+C 750 900 400

varijanta D 900




DG - oblaganje F 30 / F 60

Jednoslojne/dvoslojne Knauf ploée F 15

na feder Sini

D613

Vertikalni presek
Knauf plo¢e na feder Sini

Vatrootpornost F 60
greda / krovna kosina

Vatrootpornost F 30
greda / krovna kosina

papirna bandaz traka

Knauf federsSina

Krovna konstrukcija
krovni pokrivaé prema ONORM B 2219

‘ DG - oblaganje na drvenoj / metalnoj podkonstrukciji ‘

Greda

prekrivanje «hoblovanom» daskom debljine 21 mm

‘ DG - oblaganje na drvenoj / metalnoj podkonstrukciji ‘

Tehni¢ki podaci

papirna bandaz traka

Knauf vatrootporna plo¢a
F 15 ( GKF 15 mm)

Knauf federSina

Ay
PG i
7N ( S
Knauf samourezujuci vijci (’\
N\

TN 25 odnosno TN 45 \

o/

e =170 mm 4

2 x Knauf vatrootporna plo¢a
F 15 (GKF 15 mm )

oblaganje protivpoza izolacioni sloj podkonstrukcija
VrBplRe Debie rastojanje osovinska
. pricvrscenje rastojanja
Razred Vrsta pl:()IZVOda MW-W greda federsina
vatrootpornosti prema ONORM B 6035
a b
mm mm mm
Knauf protivpozarna 1x15 F 30 . . -
plo¢a F ( GKF) klasa gradevinskog materijala A Varijanta D 900 400
2x15 F 60




Konstrukcija | montaia

D61

Knauf obloge za podkrovlja

Konstrukdija

Obloge za podkrovlja od Knauf gipskarton ploca
pricvi{uju se za drvenu podkonstrukdju od
montaznih letvi (sistem D611) ili za metalnu
podkontrukciju od nosecih i montaznih
pocinkovanih profila (sistem D612) odnosno za

Montaza

Podkonstrukcija

* Podkonstrukcija se pricvr{uje direktnim
vezatem (sistem D611/ D612), koplom za
pricvrivanje ili anker visilicom (sistem
D612) ili direkino (sistem D611/D613) za
drvene letve/ grede.

* Razmaci uévr{enja: vidi tabelu D611/ D612/
D613.

« Montazne letve (sistem D611), nosece/
montazne profile (sistem D612) pomocu
direktnih vezaca/ kopla za pricvr{ivanje/
ankervisilica montirati i nivelisati.

« Vezivanje nosecih/montaznih profila (sistem
D612) vrsi se sidrenom visilicom ili krstastim
vezacem.

« Osovinski razmaci letvi / profila: vidi tabele
D611/D612/D613

feder {inu(sistem D613) za krovnu kosinu i parapet.
Spojeve s gradevinskim delovima, koji su u dodiru s
spolinim vazduhom treba u potpunosti hermeticki
zadititi. U pogledu na toplotnu izolaciju i na difuziju
vodene pare treba uzeti u obzir ONORM B 8110.

Oblaganje

* Pricvr{ivanje obloga na plafonskim
povrfinama postavljanje Knauf gipskarton
plota izvodi se popretno prema smeru
polaganja montaznih letvi (sistem D611),
odnosno montaznih profila (sistem D612)
adnosno feder §ine (sistem D613).

« (eone spojeve ploca medusobno pomaknuti
za min. 400 mm i poredati za tako da se
poklapaju s montaznim letvama (sistem
D611)/ profilima (sistem D612, D613).

* Ploce se uvr{uju pocev{ od sredine ili jednog
od uglova. Da b se izbegla moguca izvijanja
ploce, prilikom uvrtanja vijaka treba cursto
pritisnuti plocu za podkonstrukdiju.

* Razmaci samourezujucih vijoka za i na
krovnim kosinama iznose max 170 mm, a na
vertikalnim povrfinama max. 250 mm prema
ONORMB 3415.

« Kod vifslojnog oblaganja moze se za
pricvr {ivanje prvog sloja izabrati trostruki
razmak uvrtanja, ukoliko se drugi sloj montira
istog dana.

Kod duzina vecih od 15 mi kod naglih suzenja plafona
potrebno je ugraditi dilatacijske spojeve. Dilatacijske
spojeve objekta v gradnji treba preneti na
podkonstrukiju i oblogu.

Tehnika obrade spojeva

Rutna obrada spojeva odvija se bez primene
bandaz trake s Uniflott-om / impregniranim
Uniflott-om, s primenom bandaz trake rutna
obrada s Fugenfuller-om li s Joinfiller-om super,
upu<ene glave vijaka takode treba pregletovati.
Kod vifeslojnog oblaganja potrebno je obraditi
slojeve prvog sloja ploca.

Preporuka: ivicne fuge na vidljivim mestima
nezavisno od materijola za tehniku obrade
spojeva obraditi papimom banda? trakom.

Iz konstruktivnih razloga potrebno je prelazni deo
izmedu plafona i krovne kosine, zatim izmedu
kosine i papareta neizostavno obraditi papirnom
bandaz trakom.

S glefovanjem poceti tek poffo se ustanovi da
nisu nastupile vece promene u duZini gipskarton
ploca npr. usled vlaznosti ili promene
temperature. Takode i kod livenog asfaltnog
estriha ploce obradivati tek po polaganju estriha.
Tokom gletovanja temperatura prostorije ne sme
biti niza od +10°C.

Knauf samourezujuci vijci za priévrscivanje Knauf gipskarton ploca za drvenu i metalnu konstrukciju

Debljina GK plote na drvenoj podkonstrukiji na metalnoj podkonstrukiiji
15 mm TN 35 N 25
2x15mm TN354TN70 TN 25+ TN 45
3x15mm TN35 +TN70 + TN 90 TN 25 + TN 45 + TN 55

| Obrada povrsiiia

Pre nanofnja premaza ili obloge gipskartonske
plo¢e grundirati. Grundiranje uskladiti s
sledecim premazima / oblogama i obavezno se
pridrzavati proizvodacevog uputstava za obradu.
Na Knauf gipskarton plocama dozvoljene su
sledece zavr fie obrade povr-ina:

« Premazi sinteticke disperzijske boje, malteri od
vefackih smola, uljane boje, mat lakovi, boje iz
alkidnih smola, boje iz polimerizovanih smola,
poliuretanski lakovi (PUR), epoksidni premazi
(EP) se upotrebliavaju shodno svrsi upotrebe i
prema potrazivaniu:

« Tapete: papime, tekstilne i sinteficke tapete.
Lepkovi od metilceluloze se smeju upotrebljavati.

* Keramicke obloge.

« Alkalni premazi kao na primer krecne, staklene
i silikatne boje nisu pogodne kao premazi na
podlogama od gipskarton ploca. Disperziono -
silikatne boje mogu se primeniti jedino uz
preporuku proizvodaca boje.

* Na povrdnama gipskarton ploca, koje su duze
vieme izloZene uticaju svetla moguce je
probijanje pigmenta iz kartona kroz zavrfi
premaz.

« Preporuuje se probni premaz preko nekoliko
ploca ukljucujuci i pregletovana podrucja.
Eventualno probijanje pigmenta se moze
pouzdano spreciti jedino nano{enjem posebnih
temelinih premaza.

Prava na fehnicke promene se zadrZavaju, uvek je aktuelno izdanje voZece. Nada garancija se odnosi samo na besprekoran kvalitet nasih proizvoda. K
sistema i proizvodnog programa izricito preporucenih od strane Knaufu. Podaci o potrosnii, kolicini i natinu rada su iskustveni podadi, kaji se u slutaju odstupanja u praksi ne mogu dalje upotrebljovati.

kiivne, statitke i osobine

Sva prava se zadrzavaju. Za sve izmene, prestampavanja i fotomehanicku reprodukeiju (u celini ili delimitno) potrebna je izritita saglasnost preduzeca Knauf Ges.m.b.H.

devinske fizike Knouf sistema mogu se postici samo onda ako se primenjuju isklucivo komponente iz Knauf

Izdanie: septembar 2017.
D61/st/RS/09.17/FB/D
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